CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES DE ENVASE NUEVO PAGINA 1 


Presentación:  Coronita Extra 6 pack 24/210 ml Grabado PEEC Tab Lock 4.5% OASIS Número de Revisión: 0 Fecha de Revisión: 10/03/2021 
ESGC-DPCyM-ENV-040. 1414 Fecha de Emisión: 10/03/2021 


SKU: 79_0369_C00 SAP: 2020903 


Especificación de caja: ESPEC-B8Q-MEX-PACK-017.1953 REV: O  SKU: 72 0369 CON Especificación de decorado de envase: ESPEC-B8.Q-MEX-PACK-031.037 REV: O 


1169 > CERVEZA 
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2020905 
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ALCOHOL PUEDE PERJUDICAR SU SALUD, IMPORTED BEER FROM MEXICO 
MINISTERIO DE 5% CERVECERIA MODELO, S. DER.L. DEC.V. 


LY REG. S.S.A, N27417 "8" (6 
DECORADO DECORADO 


Especificación de canastilla o división: REVERSO FRONTAL 
ESPEC-B8.Q0-MEX-PACK-018.374 : Especificación de plano estructural: —ESGC-DPCyM-ENV- 031.001 REV: 


REV: 0 

5KU: 740369: CON. ===3: 2 (2 Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
[P ES Y gu Cajas por cama: 15 REV: SKU: SAP: 

Número SAP: + 0d AM S il | CE Pisos por pallet: 8 GM-A-TAR-015 90 7701 2000483 

2020906 7 ] IN a ) + ; E PALLET GM-A-TAR-017 90 7702 2000167 

UPC | pan | j A a Peso (kg) Alto (cm) | [GM-A-TAR-022 31 0109 2000921 

Md E E : Cajas por pallet: 120 602.28 182.20 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 907724 2001705 

7 15010641198380 


ESGC-ZTD-ENV-007.056 90 7791 2016260 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


LADO 1.20 mts 
1.2 0mts 


Especificación de Pegado: ESGC-DPCyM-ENV-17.301 
Especificación para carga en Furgón: ESGC-DPCyM-ENV-054.001 1.10 mts 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 SEPARADOR DE PLASTICO 


Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 ESPEC-ZITEC-PACK-123 REV: 1 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 SKU: 90 7740 SAP: 2000703 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: —ESPEC-ZITEC-PACK-004 


Nota: Un solo separador se ubica en la parte superior del palet (de 
acuerdo al manual de calidad ESPEC-ZITEC-PACK-014 punto 3.7.2) 


